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Biotermminaalit-©y
= Uusla tarpeita vastaava
Logistinen ketju Paijanteelle
min 10-15 terminaalia, joista
lalva, auto ja junakuljetukset
ovat mahdollisia
paikkakuntakohtaisesti

Vi




MiIKSTUuttarlegIstiikkaa ?

Perustiedot ?
Tavoitteet ?
Suunnitelmat ?

Yhteenveto ?

Seuraavat toimenpiteet
?




Oljy - hakehintavertailut

(ilman ymparistoveroja)

Raskas poltto-6ljy = 41,87 GJ/tonni

Hake

om paino 300kg/m3
kosteus 40%
i-m3 3,6GJ

Haketta tarvitaan 41,868 GJ muodostamiseen

Vertailuhinta raskaaseen p-6ljyyn

Keskimaadrainen metsahakkeen hinta
poltossa v.2007 oli 3,67 €/G)J

hinta

598 €/tonni

11,63i-m3

= 51,42 €/im3

13,21€/m3




Uuden Logistitkan /A tuetteen kaytto

Sahkon jalammaon |
tuotanto

Kemiallinen puu

Mekaaninen puu

Muu teollisuus ja
kauppa




Tuoetteenijapalveltin kuvaus

Terminaaleissa kasiteltavat tuotteet

Sellupuu
Hakkuujate + kannot
Selluhake
Turve

Myohemmin Ainespuu,
kontit ja muut isot kuljetettavat yksikot

muu alueen bulk - logistiikka.



Jerminaalientteimintamall

Alkukerays seka jakelu
kuljetukset kuorma-
autoilla (.3-40 km)

Terminaalit ; joissa

kasiteltavien tuotteiden

Jalostus(esim. haketus)
varastointi ja

jatkokuljetustoimet sisaltaen
laivojen ja junien lastaus ja
purkaustoiminnat




Sisavesilaivakuljetusten keskeiset
VIESTIt, Verokkina
taysperavatinukuljetukset

Tehokkuus kuljetettua m3 kohden
poltto-aine / kayttd kustannukset

henkildsto
Investointi 30v. laiva hieman halvempi

Taloudellisuus
teollisuudelle  halvempi ratkaisu
yhteiskunnalle ulkoiset kustannukset

Ymparistoystavallisyys
Hiilidioksiidip&astot
Elinkaarianalyysit vrt laiva-kuorma auto




VESTKUIJEetus

Kustannussaastot laivalla kuljetettaessa verrattuna taysperavaunurekka kustannuksiin 100
tonnikilometria kohden/ vuosi , kun laiva = ”BIOSHIP 1” / 7000 m3 tadysrekka =140 m3 ja
kuljetusetdisyys 100 km.

Saastot Yhteiskunnan
poltto- Saastot kustannus Saastot
aineessa |henkilostossa saastot vhteensa /v
1:3 = 1:8 = 1:15 = mikali 100%
kun hinta 50000€/ |a’2,48 €/100 |”BIOSHIP 1”
Ennuste ja kuljetusmaara 1,4 €/I henkilo/v tonni-km. laivalla

5 mill / m3/ v. =Jyvaskyldn energia | 2 800 000 6 000 000 3825000 | 12625 000
alk. v. 2010 €/v /v /v €/v

€ €
v 2020 min €/v €/v €/v €/v
v 2020 max €/v €/v €/v €/v

60 mill/m3/v = Valtio max + Venajan

tuonnin korvaava kotimaan 33 600 000 72 000 000 45 900 000 |151 500 000
kuljetuslisays




Uuden legistitkan keskeiset
ominaiSutdetjanyoedyt

Hyoty

Tiheéa terminaaliverkosto vesistdjen
varrelle.

Kuorma autolla lahikuljetukset

Tehokas logistiikka tuo
metsanomistajille mahdollisuuden
myyda hakkuujatteet ja kannot
terminaalin vaikutusalueella

Laivan koko noin 7500 m3 =
55-60 taysperavaunu rekkaa

Tehokas kokonaislogistiikka
mahdollistaa koko ketjun
edullisuuden

Alue terminaali

Alueterminaaleista on mahdolista
kehittda kunnan/ alueeen muita
logistisia tarpeita palveleva keskus.




Kehdemarkkinoiden
taustatiedot

Kokonaishakkuut (sellu -ainespuu) Suomessa ovat
noin 50 mill m 3 /v

Hakkujatetta tulee noin 35 mill-m3 /v
Hakkuujatetta kerattiin talteen noin 0,3mill /m3 - v 2007

Valtio edellyttaa etta bioenergia haketta tuotetaan min
16 mill i-m3 vuonna 2010

Jyvaskylan energia tarvitsee max 3, 5 - 4 mill- im3/ v
haketta ja noin 1,5-2,0 m3 turvetta..




Asiakkaidenwaatimukset




Kilpailljatsstirategia-analyysi

Juna +

metsd terminaalit

Proomu +
(uitto/ainespuu))

Bioship 1 +
Bioterminaalit

ei satamia
. suorat terminaalitoiminta |1 kone yksikko voi palvella 2{ ei satamiin erillisia
Strategia : : . :
kuljetukset | samoin kuin laivalle 3 proomua lastaus ja
purkauslaitteita
laiva 50-60 x rekka
: " auto ; satama-aikojen
: juna = 20 kertaa lastitila halpaa rakentaa C ... J
Vahvuudet joustava ) minimointi , satama-
rekka auto verrattuna laivaan ) -
Investointien
poisjaanti. Jaissakulku
Jaissakulku, satama Jarjestelman
kustannus ratoia ei tarpeeksi rakennelmat , tehottomat rakennusaika =
tehoton J P lastaus ja purkaus v. 2010 on todellinen
menetelmat haaste.
Markkina
osuus 80 % 16 % 1+(3) % 0%

2007




Kilpailijats & tuetevertailu

Tekijdi

392 € 728 € 406€

Pitkat matkat - | Tulisi keskittya Edullinen

Terminaalit lahikulietuksiin | vesistdaluellla

Juna k - auto Sisdvesialus
100 km /v. 2000| 100 km /v.2000 | 100km/v.2000

Toiminta

Huom !




Hintavertailu® - Jarvi Sueomen
Ulttovhdistysave 2005 =100 km

100 km kokoaishintg
NESENE

6,97 €/m3

6,50 €/m3j

Kuljetus
hakkupaikalta -
tienvierustall

Ei mainintag

Ei mainintag

Ei mainintag

Haketus (K-autolla

tievierusterminaalisy alueterminaal 1,73 €/m3 1,73 €/m3|
a
alkukuljetus
terminaaliin ja muuj 3,41 3,47 0
kiict
Proqmun / laivan/ o1 o1 J
junan/ lastaus
100 km kuljetus i3 1,6 4,7)
tyhjana takaisin
Pro.omun iy ei mainaintaz: 0,17 €/m ei mainainta
junan/ purkaus

Siirto polttovarastoon

ei mainaintag

ei mainaintag

ei mainaintaa|




Bie(alue)terminaalit Oy
teletutus

Bioterminaalit O : Toiminnan suunnittelu johto ja operointi
Paikalliset kunnat ; Paikallinen tietotaito ja tuki
Paikalliset kuljetusliikkeet Lahikuljetukset

Paikalliset hakettajat ; Haketuksen suoritus
Paikallinen tybévoima ; Raaka-aineen keruu, terminaalityot

MUUT TOIMIJAT

Biolaivat Ky Laivan operointi

Laffcomp Oy Laivan suunnittelu ja rakentaminen

VR Osakeyhtio Junakuljetukset alueterminaaleista

Vapo Oy 1. Raaka-aineen toimittaja

Szepaniak Oy Haketuksen suunnittelu ja johto

Sisu auto Oy Uudenmalisen metsa auton suunnittelu
rakentaminen ja myynti

Raskone Oy Suunniteltujen laivojen koneiden ja

laitteiden leasing ja huolto.




Javoilte

Rakentaa Suomeen edullinen
ymparivuotisesti toimiva tehokas
kerays haketus ja kuljetusjarjestelma.

Raakapuu toimitetaan metsasta
tehtaille jatkojalostukseen . Hukkapuu
Jjaturve energialaitoksille polttoon.




Julokset

Puutavaran kuljetukset edullistuvat vesiteitten kautta
myOs kaukaisilta hankinta alueilta

Lisaantyneitten hakkuiden myota alueellinen tydllisyys
aste kohentuu

TyOllisyyden mydta alueen elinehdot sailyvat

hakkuut
tyollisyys
elintaso




Miten enNRaREEIISTERS a6 cipaannuS
2l KAISEKS)

Tutkimusten-mukaan Suomen teollisuuden kuljetussuoritteeseen

el ole kyetty saamaan kasvua kymmeniin vuosiin =
. N stagnaatiotila.?

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana Suomen sisaisten kuljetusten
suorite on kasvanut noin 30 %,

Suomen bruttokansantuote on kasvanut
samaan aikaan noin 70 % ja
teollisuustuotanto yli 100 %

Kuljetussuoritteen kasvu suhteessa
Suomen taloudelliseen kehitykseen on
ollut poikkeuksellisen hidasta 1990-luvun
puolivalin jalkeen.)

Lahde Hamk -2008

Uudet keveat laivanrakennusmateriaalit
mahdollistavat satojen tonnien
lisakuorman (Solas 2002)

Uuden laivasuunnittelun avulla ei tarvita
satamalaitureita

Lastaus/purkaus teho tulee olla riittava
taloudelliseen ajoon.

Edellyttda suuria volyymeja




Uudet laivanrakennusmateriaalit

B\ /ahdollistavat satojen tonnien lisakuorman | Major results,outline design concept -

) Weight (tonnes) New-build cost (mill USD)
Design concept :
Superstructure Saving Superstructure  Increase

Steel reference 950 0 4 0
design
New Alt.1 440 510 7.1 3.1

Lalvan mltat 110 X 2,4)( 14 X 10m - paInO New Alt2 ' 360 590 69 29
.E: >60 % weight saving on structure - This includes of

n 0 | n 1 5 OO tO n n |a kO nve nt | 0 n a a I ISE St' structural fire protection of the complete structure to a

full “60 min fire integrity and insulation” level (A60-

ra ke nn ett una = "equvivalent”) and no contribution from the combustible
composite structure the first 60 min of a fully developed
fire.

What is composite & sandwich? ra— @

Saamme pois noin 4-500 t Versio. | Sinachine

n Ikg] % steel -1

= 1500 m3 =yli 10 rekka autollista swelt [ | o

Steel -2 | 35054 87%

uusilla materiaaleilla. A | 1861 %

Alu -2 11024 27%

Alu -3 13611 34% m 3 " ]
: [T st and oy o

Korkeampien kustannusten




i \\\1
L astaustehenvalkutus kustannuksiin®

Kuvassa on otettu huomioon 7000 kuution

lasti ja oletuksena, etta aluksen nopeus kuorma
on 10 solmua. adto
gisdavesi
1000m3
Kuten kuvasta voidaan nahda Kuorma- tunnissa
auto on 80km asti kannattava mikali FE] e
lastaus /purkaus tehot aluksella on 1000 B3 1500
- ma
m3 tunnissa. T
sisavesi
Vastaavasti lastaustehojen ollessa 1500 2000
m3 tunnissa on sama "rajapinta” 65 km 0 tunﬂ?xn
kohdalla. 30 50 70 90 110 -

kuljetusetaisyys km,

Ja nopeuden ollessa 2000 tai 2500 m3

tunnissa on alus kannattavampi kaikilla
matkoilla. laiva 7000 m3, rekka 140 m3

operatiiviset kustannukset €/m3
nopeus 10 solmua




Uuden Logistiikan Kulmakivet

Alueterminaaleissa el tarvita uuden
teknitkan ansiosta satamalaitureita
elka satamanostureita hakkeen
turpeen ja muun pneumaattisesti
kasitelvien bulk tuotteiden
lastaukseen ja purkaukseen.

Riittava ranta-alue mista lastaus
voldaan suorittaa aluksen omilla
pneumaattisilla lastauslaitteilla

Alus ankkurol itsensa automaattisilla
hydraulisilla jaloilla




MisSSetmenneen 222

Bioterminaalit Oy : Terminaalien ja niissa operoinnin suunnittelu

Ahon komitea ; Toimitetaan updeittaus tiedot 15.8.2008

TE keskus ; Vireilla huhtikuusta 2008

Kunnat ; Aloituskokous 28.7.2008

MKL ; Siltojen nostojen valmistelu jatkuu

Laffcomp Oy /

Biolaivat ky ; Lalvan ja sen operoinnin suunnittelu Tekes projekti
Szepaniak Oy ; Terminaalien ja Haketusten suunnittelu

VR Osakeyhti6 ; Yhteisterminaalien kartoitus

VAPO Oy ; Terminaalikohtaisten Turve ja hakemaarien kartoitus
Raskone Oy ; Leasing jarjestelyjen kartoitus kaynnissa

Sisu auto Oy ; Metsa - terminaali risu ja kantokeraysauton
suunnittelu kaynnissa




Menestyksenimittarit !l

“Milestonit “seuravista tulevista toimenpiteista

Sopimus Jyvaskylan Energian kanssa allekirjoitettu
Keiteleen Sillat nostettu
Paijanteen — Keiteleen alueterminaalit toiminnassa

Ensimmainen laiva ymparivuotisessa liikenteessa
Saimaan terminaalit toiminnassa

Saimaan likkenne aloitettu

Rannikko liikenne aloitettu

Ensimmaiset laivat toimitettu Vengjalle ja Eurooppaan




Fanseeraussuunnitelmat

Paijanne-Keitele
Saimaa

Suomen rannikot
Venaja ja Eurooppa




KIItos
Bioterminaalit oy - perustita

oleva yritys)



