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Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Lähtökohdat

 Väylien soveltuvuus aluskuljetuksiin

 Alikulkukorkeus 8,0 m

 Ympärivuotinen liikenne



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Väylästön soveltuvuus

 Kanava ja sen väylästö on suunniteltu pääosin 
myös 110 m x 11,8 m proomuyhdistelmälle

 Jyrkät kaarteet

 Kapeikot

 Yläpuolinen väylästö

➢ Väylästön ongelmakohteet käydään läpi syksyn 
aikana

➢ Parannettavat kohteet yksittäisiä



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Alikulkukorkeus

Paatelanlahti

Kuusaankoski

Vuonteensalmi

Vaajakoski



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Paatelanlahden ratasilta

 Nykyinen 
alikulkukorkeus 4,8 m

 Nykyisen siltarakenteen 
nosto 3,2 m

 Penkereiden korotus 
noin 300 m molemmin 
puolin

 Kustannukset noin 1,5 
milj. euroa

 Liikennekatko noin 2 
vko



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Kuusaankosken ratasilta

 Nykyinen 
alikulkukorkeus 6,0 m

 Nykyisen siltarakenteen 
nosto 2,0 m

 Penkereiden korotus 
noin 200 m molemmin 
puolin

 Kustannukset noin 1,5 
milj. euroa

 Liikennekatko noin 2 
vko



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Vuonteensalmen

maantiesilta

 Nykyinen 
alikulkukorkeus 3,5 m

 Väylän siirto 
Eeronsalmeen

 Uuden avokanavan ja 
sillan rakentaminen

 Kustannukset noin 4 
milj. euroa



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Vaajakosken maantiesilta

 Nykyinen 
alikulkukorkeus 5,5 m

 Nykyisen siltarakenteen 
nosto 2,5 m

 Varasiltajärjestelyt

 Penkereiden korotukset 
noin 150 m molemmin 
puolin

 Kustannukset noin 5 
milj. euroa

 Työn kesto noin 2 – 3 kk 
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Ympärivuotinen liikenne 

 Alusten kyettävä 
operoimaan itsenäisesti 
jääolosuhteissa

 Sulkujen laitteistoja 
parannettava

 Kanava- ja 
väyläkohteiden 
parantamisia

 Virtauksen käyttö

 Käyttö ja kunnossapito



Keiteleen kanavan aluskuljetukset

Arvioidut kustannukset

Investoinnit

 Sillat 12 milj. euroa

 Sulut 2 milj. euroa

 Väylä- ja kanavakohteet 2 milj. euroa

 Yläpuolinen väylästö 2 milj. euroa

 Ennakoimattomat 2 – 7 milj. euroa

 Yhteensä 20 – 25 milj. euroa

Vuosittaiset käyttökustannukset 0,3 milj. euroa



Kiitos!


